
冠标（上海）检测技术有限公司 
Global-Standard (Shanghai) Testing Technology Co., Ltd.  

 

总部地址：中国上海市嘉定区昌吉路 156 弄 19 号(201805)  电话(TEL): +86-20-39549731 传真(FAX): +86-20-39549732 
Address: No.19,Lane 156,Changji Road,Jiading District ,Shanghai, China（ 201805）          www.gst-test.com 
 

汽车内饰材料挥发物检测委托书-通用汽车 
委托单位★       DUNS 号       
Applicant       联系人★       
地址★       部门       

Address       邮编       
电话       传真       移动电话★       电子邮箱       

 
样品名称★       零件编号       

Sample Name       适用车型       
样品生产日期★       尺寸       
样品颜色/Colour       材质       
其它需要体现在报

告中的信息★ 
      

注：对于待测样件/样品需满足：正式供货状态且下线时间不超过 15 天。为保证试验有效性，请务必下线后 15 天内将样品送达试验室。 

样品处置★ 销毁，保存30天（默认） 测试后，由委托单位自取 测试后，由检测单位寄回（邮费到付） 
测试阶段 DV  PV PPAP  APOPS 重测 预测 （其他）      

检测依据 TS-INT-001-2012  其它      

测试项目 
袋子法 

TS-BD-003-2012 
其它      

VOC/SVOC 
苯系物 

GMW15634 
其它      

醛酮/ 
GMW15635 

甲醛 
GMW14236 
其它      

雾翳性能 
GMW3235-2011 
方法B（质量法） 

其它      

气味测试 
GMW3205-2011 
方法A（湿法） 
方法B（干法） 

其它      

TVOC 
TS-INT-002 
其它      

零部件产品所属类型（仅限袋子法）★ 
仪表盘仪表板骨架、装饰件    主地毯  门板总成    脚垫 
后备舱侧饰板（两厢） 副仪表板总成   立柱装饰件  方向盘 
后备舱侧饰板（三厢） 前排座椅总成   门窗密封条 
后备舱地板（两厢）   后排座椅总成   空调箱总成 
后备舱地板（三厢）   座椅发泡       后衣帽架总成  
前围板内隔音垫       座椅面套       风道总成 
地板隔音垫           顶棚总成       其它      

若产品中含有塑料件，请提供以下信息 
喷漆塑料件（如有）★： 
产品车内用量（件）      
产品质量（kg）      
纯塑料件（如有）★ 
产品车内用量（件）      
产品质量（kg）      

服务类型
★ 

标准服务（默认）：10工作日 加急：5工作日，加50%费用 特急：3工作日，加100%费用 
测试时间以收齐符合测试要求的样品、本委托书、测试费用开始计算计时 
上午10：30后算半工作日，下午4：00后当天不作为工作日 

需要的试验报告格式★： 中文版（默认）  英文版（如需英文报告，请提供英文版客户及样品信息） 
电子版（默认）  纸面版  

样品数量 请按报价单要求或联系GST实验室确认送样数量 

委托单位 
声明 

1、 未对送检样品进行任何正式生产工艺之外的可能对试验结果产生影响的预处理或后处理，例如烘烤等； 
2、 委托单位已认真阅读并填写本申请书，如发生因申请书填写错误造成的一切后果由委托单位负担； 
3、 任何由于委托单位与标准关于送样要求有偏离的原因造成的一切后果由委托单位负担。 

备注 

      

委托单位盖章★ 

经办人签字★：                    委托日期：      
样品接收人（冠标填写）：      
样品接收日期：      

“★”为必填信息 

http://www.gst-test.com/�
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